REZIDENCNI KLIMATIZACE SINCLAIR




REZIDENCNI




KLIMATIZACE

S pomoci klimatizaci SINCLAIR se snadno vytvoii domaci
pohoda a pfijemné klima ve vsech typech reziden¢niho bydlent.

UmozZiuje vybér z Siroké nabidky vykond, provedeni a designu.

| pro slozitd zadani lze najit jednoduchd a komfortni feseni -
napf. v provedeni MULTI SYSTEM SERIE s energeticky Uspornou
techologii DC INVERTER.

0Od samého pocatku si SINCLAIR stanovil jako hlavni cil pfinadset
kvalitu a pohodli do Zivota obyvatel nasi modré planety.

Diky dlrazu kladenému na vyvoj, vyrobu a testovani vyrobkd
a dale prodejni podpore, SINCLAIR dosahl vysoké trovné kvality
a spolehlivosti.

Kazdy komponent je peclivé vybrdn a ohodnocen, aby byl zarucen
co nejlepsi vykon celého systému.

Provoz spolec¢nosti a jeji postupy jsou v souladu s normou
ISO 9001. Vyrobky SINCLAIR odpovidaji evropskym normam,
které zarucuji bezpecny provoz.




VLASTNOSTI KLIMATIZACE
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Mechanicky Aktivni Filtr Foto- Filtr
filtr uhlikovy obsahujici katalyticky s katechinem
(standard) filtr ionty filtr

stfibra
MECHANICKY FILTR FILTR OBSAHUJICI IONTY

Mechanicky filtr zachycuje aerosoly

a drobné ¢astecky, procistuje vzduch
v mistnosti, katalyzuje a rozklada az
80% ¢pavku, sirovodiku a uhlovodika.
Tento filtr je staly a je mozZno jej pou-
zit po dlouhou dobu bez regenerace.
Po umyti je filtr opét plné funkeni.

U vsech jednotek je ve standardni
vybaveé.

AKTIVNi UHLIKOVY FILTR

Aktivni uhlik je absorbent s dudIni
schopnosti absorpce: fyzické

a chemické, jak z ovzdusi, tak

z tekutin. Rychle pohlcuje skodlivé
plyny, napt. benzen, formaldehyd
a amoniak.

FILTR S KATECHINEM

Katechin je vytazek ze zeleného ¢aje,
ktery se pro své oxidacni a sterili-
zacni Gcinky pfidava do filtrd. Aktivni
enzymy vytvafeji benzenoveé jadro,
které pohlcuje pachy a skodlive latky
v ovzdusi. Katechinovy filtr t¢inné

a dlouhodobé zachycuje a sterilizuje
prachoveé ¢astice. Jeho antibakterialni
Uprava zneskodiuje vice jak 95% bak-
terii, napf. Staphylococcus aureus.

STRIBRA

Filtr s povrchovou Upravou stfibrem
je zcela novym druhem vykonnych
steriliza¢nich produktd. lonty
stfibra jsou bez barvy a zdpachu

a nemaji zadné vedlejsi Gcinky,
jakymi jsou podrazdéni, znecisténi
¢i tékavost. lonty se po sterilizaci
samy obnovuji, maji proto dlouhou
Zivotnost a efektivné zabrafuji
mnozeni bakterii. Kromé nesporné
vyhody dlouhé Zivotnosti sterilizace
je tento postfibreny filtr navic
Setrny k Zivotnimu prostredi a zcela
bezpecny. Ma vysokou uc¢innost,
nici vice jak 99% bakterii. lonty
stfibra na sebe silné poutaji bakterie
a mikroorganismy, prochdzeji

jejich buné¢nou membranou

a zabranuji stépici aktivité bakterii.
Narusuje strukturu DNA bakterif

a mikroorganism, ¢imz zpUsobuje
ztradtu rozmnozovaci schopnosti
bakterif.

FOTOKATALYTICKY FILTR

Fotokatalyticky filtr redukuje pachy

a choroboplodné bakterie plsobenim
svého ultrafialového svétla. Efektivné
tak ocistuje ovzdusi a zaroven jej
udrzuje sveézi. Titan TiO, obsazeny

v tomto filtru ma silny fotokatalyticky
efekt, zéroven je vsak setrny

k Zivotnimu prostredi. Zbavuje
ovzdusi vice jak 90% kyseliny octové,
formaldehydu, amoniaku a dale vice
nez 70% obnovitelnych skodlivych
latek.

Biologicky Elektrosta- Multifunkéni
anti- ticky filtr filtr
bakteridlni na prach
filtr
BIOLOGICKY

ANTIBAKTERIALNI FILTR

Tento filtr je vyroben z Cisticiho
materialu s vynikajici sterilizaci a
schopnosti zachycovat prach. Kdyz
vzduch proudi pres filtr, prach a
bakterie se zachyti na povrchu filtru,
ktery je bio-baktericidni. V pfipadé
uchyceni mikrobu, bio-baktericidni
vrstva narusi jeho metabolismus a
omezf jeho rast. Uinnost zachyceni
Escherichia Coli" a Staphylococcus
aureus je vyssinez 95%.

ELEKTROSTATICKY FILTR
NA PRACH

S pouzitim technologie vysokého
statického napéti se prach
prochdzejici filtrem nabije (polarizuje)
a diky proudéni vzduchu a rychlému
pohybu se zachyti na elektretovych
vldknech filtru. Tento filtr zachyti

az 85% necistot, které se skladaji z
rlznych druhd prachu, smogu a velmi
jemnych ¢astic (vétsich nez 0,1 pm).

MULTIFUNKCNI FILTR

Tento filtr je kombinaci 3 filtrd z 6
moznych typd zahrnujici "acaro
bakterialni" filtr, filtr obsahujici ionty
stfibra, filtr s katechinem, chitinovy
filtr, filtr pohlcujici formaldehydy a filtr
s vitaminem C. Filtr je sestaven tak,
aby spliioval vSechny Vase potreby.

Dostupnost nutno ovéfit u vyrobce.



DALSIi PREDNOSTI KLIMATIZACI SINCLAIR

REZIM PRO POHODLNY SPANEK

REZIM 1: Vnitfni teplota automaticky nardsta (pfi chlazeni) nebo klesa (pFi topeni).
REZIM 2: Diky unikatni funkci pro osvéZenf je teplota automaticky upravena tak,
aby pred probuzenim, byla mirné nizsi.

REZIM 3: Mate moznost si nastavit vlastni kivku teplot.

Teplota Kfivka spanku (chlazeni) Teplota
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Miniaturni ¢idlo uvnitF dalkového ovladace zachyti teplotu a posle informaci zpét
jednotce. Jednotka pak prizpUsobi teplotu a rychlost ventiladtoru tak, aby soucasné
byly splnény podminky pro Vase pohodli a Usporu energie.
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Klimatizace Sinclair Tradi¢ni klimatizace

PROVOZ V ZIMNiM OBDOBI

CHLAZENI DO -15°C TOPENI DO -15°C
Jednotky chladi i pfi-15°C a pfitom Tyto jednotky topi do -15°C, tato
je udrzen stale spolehlivy provoz. Pri vlastnost je zajiSténa elektrickym vy-
zméné venkovni teploty se zmeéni hFfivanim Sasi venkovni jednotky, tech-
frekvence kompresoru a rychlost nologii predehfevu kompresoru a pfi-
ventildtoru se pfizpUsobi. zpUsobenim frekvence kompresoru.
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PREVENCE CHLADNEHO
VZDUCHU
Médéné potrubi vyparniku je
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predem predehraté tak, aby vzduch
vyfukovany z jednotky dosahl
nastavené teploty.

VYSOCE KVALITNi MOTOR

VYSOKY VYKON
ODVLHCOVANI

TICHY PROVOZ

OHLEDUPLNE
K ZIVOTNiMU PROSTREDI

FUNKCE SUSENIi

USPORA ENERGIE

Pozndmka:
Zkontrolujte poZadovanou funkci
konkrétniho modelu klimatizace.



PREHLED SYMBOLU POUZITYCH V KATALOGU
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ELEMENT SERIE

ASH-09AIE
ASH-12AIE
ASH-18AIE
ASH-24AlE




NASTENNE DELENE KLIMATIZACE

=) F) )& Ru)la) )

DCINVERTER

=

ey
)
ENCLEUE
- =
VLASTNOSTI ELEMENT SERIE
Energeticka tfida A/A
Vykonny kompresor japonské technologie
Zaru¢ni doba 3 roky
Chladivo R410a Setrné k Zivotnimu prostredi
Odvod kondenzatu na obé strany
Malé rozméry jednotky
Spolehlivy kondenzator
Prevence chladného vzduchu
Vysokorychlostni procesor
RADA ELEMENT
MODEL ASH-09AIE ASH-12AIE ASH-18AIE ASH-24AIE
Vikon chlazeni / topeni KW 26(053.2) /30054,1) 35(064,0)/38(0,65,1) 53(1,262) /56(1,1-6,0) 6,5(2,566)/7002576)
Frekvence/Napéti V/Hz/- 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
jednotka vnitfni vnitfni venkovni venkovni
Prikon chlazeni / topeni W 870 /900 1150 /1100 1600 /1750 2180/2220
Max. prikon chlazeni / topeni W 1420 /1550 1550 /1650 2650 /2650 2650 /2800
Provozni proud chlazen / topeni A 38/40 51/49 71178 9,7/105
SEER /SCOP ww 560/3,80 5107380 540/3,380 51073380
Energetickd tfida A+/A A/A A/A A/A
Cirkulace vzduchu - vnitfni J. méh 600/520/370/280 680 /560 /410 /300 800 /680 /560 /460 1000 /800 /700 /550
Akusticky tlak - vnitfni j. dB(A) 41/38/30/24 42/39/31/25 49/44/40/35 51747742737
Akusticky tlak - venkovni j. dB(A) 51 53 55 58
(Cirkulace vzduchu - venkovni j. mh 1600 1800 3200 4000
Odvihcovani Ih 08 14 18 20
Chladivo/ ndpli typ/kg R410A /0,7 R410A/1,0 R410A /13 R410A /18
Primér potrubi str. kap. inch /mm Yal64 Yal64 Yal64 Yalb4
str. plyn inch /mm %195 %195 Ve l12,7 %/159
Standardni délka potrubi 5,0 5,0 50 50
Max. délka potrubi m 15,0 200 250 250
Prevyseni max m 10,0 10,0 10,0 10,0
Doplnéni chladiva g/m 20,0 20,0 200 50,0
Rozméry (8 x v xh) vnitfni mm 770x283x201 770x283x201 867x305x215 1008x319x221
venkovni mm 776x540x320 848x540x320 955x700x396 980x790x427
Hmotnost netto (vnitfni / venkovnij) kg 8,0/280 9,0/30,0 12,0/46,0 14,5/555
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC 18~43 18~43 18~43 18~43
topeni oC -7~24 -7~24 -1~24 -1~24

Technickd specifikace vyrobkd se mdze liSit od uvadénych hodnot, na zékladé vyvoje zafizeni vyrobcem.
Délka potrubi: 5m / SEER/SCOP bylo vypocitano dle Evropskych standardd uvedenyich v normé EN14825 pro primérmou sezonu na zakladé klasifikacnich a testovacich
podminek ¢astecného zatizeni danych normou EN14511.



MATRIX SERIE




NASTENNE DELENE KLIMATIZACE

Sy
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VLASTNOSTI MATRIX SERIE
Energetickd tfida A++ /A+
Vykonny kompresor japonské technologie
Zarucni doba 3 roky
Chladivo R410a Setrné k zivotnimu prostredi
Kompaktni design
Lehce dcistitelny panel
Standardni filtry - filtr s katechinem a aktivni uhlikovy filtr
Odvod kondenzatu na obé strany
RADA MATRIX
MODEL ASH-09AIM PT ASH-13AIM PT ASH-18AIM PT ASH-24AIM PT
Vikon chlazeni / topeni KW 260,832 /2809-34) 35(09-40)/3,70,94,2) 53/56 65/65
Frekvence/Napéti V/Hz/- 220-240/50/1 220-240/50/1 220240 /50 /1 220240 /50 /1
jednotka vnitfni vnitfni néjsi néjsi
Prikon chlazeni / topeni W 640/650 980/920 1620 /1650 194071910
Max. prikon chlazeni / topeni W 130071700 1450 /1700 2450 /2500 3050 /4000
Provozni proud chlazen / topeni A 28/28 43/40 72171 9,0/90
SEER /SCOP wmw 65/40 66/40 56/38 58/38
Energetickd tfida Att /At Att /At A+/A A+/A
Cirkulace vzduchu - vnitfni J. méh 600 /500 /400 /300 600 /500 /400 /300 850 /780 /740 /300 1000 /800 /700 /600
Akusticky tlak - vnitfni j. dB(A) 41/35/30/23 42/36/31/26 48/46/37/33 50/45/39/36
Akusticky tlak - venkovni j. dB(A) 49 50 56 58/52/50
(Cirkulace vzduchu - venkovni j. mih 1800 2000 3200 4000
Odvlhcovani Ih 08 14 18 25
Chladivo/ napli typ/kg R410A /1,2 R410A /1,3 R410A /1,3 R410A /2,0
Primér potrubi str. kap. inch /mm Yal64 Yal64 Yal64 Yalb4
str. plyn inch /mm %/95 %195 Ve l12,7 %/159
Standardni délka potrubi 5,0 5,0 50 50
Max. délka potrubi m 15,0 200 250 250
Prevyseni max m 10,0 10,0 10,0 10,0
Doplnéni chladiva g/m 20,0 200 200 50,0
Rozméry (S xvx h) vnitfni mm 845x275x189 845x275x189 945x298x211 1018x315x223
venkovni mm 848x540x320 899x596x378 963x700x396 1000x790x427
Hmotnost netto (vnitfni / venkovnij) kg 10,0/36,0 10,0/43,0 120/48,0 14,0/68,0
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
topeni oC 20~ 24 20~ 24 20~ 24 20~ 24

Technicka specifikace vyrobkd se mdze lisit od uvadénych hodnot, na zakladé vyvaje zafizeni vyrobcem.

Délka potrubi: 5m / SEER/SCOP bylo vypocitano dle Evropskych standardd uvedenych v normé EN14825 pro priimémou sezonu na zakladé klasifikacnich a testovacich

podminek ¢astecného zatizeni danych normou EN14511.



MULTI SYSTEM SERIE

MC-C12Al
MC-C18Al
MC-C24Al

MC-FO9AI
MC-F12Al
MC-F18Al
MC-F24Al

MC-DO9SAI
MC-D12Al
MC-D18Al
MC-D24Al

NOVINKA

MS-E18Al
MS-E24Al
MS-E28Al
MS-E36AI
MC-E42Al

NOVINKA

MS-HO7AIC PT
MS-HOQAIC PT
MS-H12AIC PT
MS-H18AIC PT

NOVINKA

MS-PO9%AI
MS-P12Al
MS-P18Al

NOVINKA

MS-HO9AISW PT
MS-H12AISW PT




MS-E42Al

FLEXIBILNI KLIMATIZACE S DC INVERTEREM

@@=

PLASMAZZTEC
DCINVERTER

MOZNE KOMBINACE VNITRNICH >
JEDNOTEK JSOU UPRESNENY
V KOMBINACNI TABULCE.

MC-DXXAI
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VLASTNOSTI MULTI SYSTEM SERIE

Vykonny kompresor japonské technologie

Zarucni doba 3 roky

Chladivo R410a Setrné k zivotnimu prostredi

Flexibilnf instalace

MoZnost kombinovani az 5 vnitfnich jednotek

Autorestart MEPOA

Precizni fizeni teploty
RADA MULTI SYSTEM -VENKOVNi JEDNOTKY
MODEL MS-E18AI MS-E24Al MS-E28AI MS-E36AI MCE42AI
Vijkon chlazeni/topeni w 5002,16,2/56(256,7) 7,1(2,2-10,0/85(3,6-11,0) 8,0(2.2-10,0/93(2,811,0) 10521-11,0/12026130) | 12,1(21-136)/13,026-14,0)
Piikan chlazen / topent W 1,55(0,5-2,55)/1,55(0,58-2,70) | 2,40(0,654,55)/2,35(0,98-3.95) | 249(0,65-4,55)/2,58(0,98-395) 350375 359/3,55
Provozni proud chlazen / topeni A 6,88/6,88 10,91/11,36 11,05/11,45 15,42/15,20 16,43/16,22
Napéti/Frakvence V/Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
SEER /SCOP WW 56/38 51/38 51/38 55/38 51738
Energeticka tfida A+/A A/A A/A A/A A/A
Cirkulace vzduchu m’h 3200 4000 4000 5200 5500
Akusticky tlak - venkovni j. dB(A) 56 58 58 60 61
Chladivo typ /ndplii (ko) R410A/1,4 R410A/2,2 R410A/2,2 R410A/4,3 R410A/4,8
Primér potrubi str. kap. inch /mm 6,4x2 6,4x3 6,4x4 6,4x319,5x1 6,4%4 + 9,5x1

str. plyn inch /mm 9,502 9,53 9,5x4 9,5x2+12,7x1+15,91 9,52 +12,7x2+ 15,91
Délka potrubf max m 20 60 70 70 80
Prevy3eni max m 10 10 10 15 15
Rozméry (S xvx h) mm 963x700x396 1001x790x427 1001x790x427 1015x1103x440 1015x1103x440
Hmotnost netto kg 50 69 69 94 102
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
topeni oC 15~24 15~24 -15~24 A15~27 15~27




VENKOVNI JEDNOTKY-KOMBINACNI TABULKA (ednotky: kw)

MS-E18AI MS-E24A1 MS-E28AI
1 jednotka 2 jednatky 2 jednatky 3 jednotky 2 jednotky 3 jednatky 4 jednatky
21 21421 21421 21421421 21421 2,142,142,1 2,142,142,142,1
26 21435 21435 2,142,1450 21435 2,142,150 2,142,142,145,0
35 26435 26%26 2,142,6+50 2626 2,142,645,0 2,142,142,6+5,0
2,1426 26%50 26426435 2650 2626426 2,142,6+2,643,5
26+26 3,550 35435435 35450 2635435 262,643,535
21426 21421426 21426 3,543,550 2142,142,1426
2,145,0 21426426 2,145,0 2,142,126 21421426426
26%35 21435435 26435 21426426 2,142,143 5435
3,535 26+2,6t5,0 35435 2,143,535 26t2,62,6t26
5,05,0 2,142,143 5 5,050 2626435 2,142,142,143,5
21426435 2,6+3,5+5,0 2,142,142,643,5
2642626 2,142,1435 214262626
26+3535 21426435 26+2,6+2,643,5
2,143,5+5,0
2,6+2,6+50
3,5¢3,5+35
MS-E36Al
2 jednatky 3 jednotky 4 jednatky
21421 26471 2,142,142 2,143,545,0 2,6+3,5+5,0 2,142,142,142,1 2,142,145,045,0 26+2,6+26+26
21426 3,535 2,142,126 2,1435+7,1 26+35+7,1 2,142,142,1426 2,142,6+2,6+26 26+2,6+2,643,5
2,1435 3,550 2,142,143 5 2,145,050 2,6+5,0+5,0 2,142,142,1435 2,142,6+2,6435 2,6+2,62,6t5,0
2,145,0 3,571 2,142,145,0 2,145,047,1 2,6+5,0+7,1 2,142,142,145,0 2,142,6+2,645,0 262626471
21471 5,045,0 21421471 2642626 35435435 2,142,142,147,1 2,142,6+2,6+7,1 2626435435
26426 50471 2,1426+26 26+26435 3,5+35+5,0 2,142,142,6+26 2,142,643 5435 26+2,6+3,5+5,0
26%35 7,147, 21426435 2626450 3,5435+7,1 2,142,142,6435 2,142,6+3,5+5,0 2,6+2,6+5,0+5,0
2650 2,142,645,0 26+26+7,1 3,5+5,0+5,0 2,142,142,6+5,0 2,142,645,0+5,0 2,6+3,5+3543,5
2,142,647,1 263,535 5,045,05,0 2,142,142,6+7,1 2,143 5+3,543,5 2,6+3,5+3,5+5,0
2,143,535 2,142,143 5435 2,1435+3,5+5,0 3,5+3,5+3,543,5
21421435450
MS-E42A1
2 jednotky 3 jednotky
2,142, 26471 2,142,142,1 2,1435+7,1 2,6+5,045,0
21426 35435 2,142,126 2,145,050 2,6+5,0+7,1
21435 35450 21421435 2,145,047,1 267,147,1
2,145,0 35+7,1 2,142,145,0 2471471 35435435
21471 5,015,0 21421471 2612626 3,5+3,55,0
2626 5047,1 21426426 26+26+35 3,5435+7,1
26435 7,147, 2,142,643 5 26+2,65,0 3,5+5,045,0
26450 2,142,6%50 26+2,6t7,1 3,5+5,07,1
21426471 26435435 3,547,1+7,1
2,143,535 26+35+5,0 5,0+5,05,0
2,143,5+5,0 26435471 5,045,071
4 jednotky 5 jednotek
2,142,142,142,1 2,142,145,045,0 2,143,543,5¢50 2,6+2,6+5,0450 2,142,142,142,142,1 2,142,142,145,0+5,0 214264262626 26+2,6+2,6+26+26
2,142,142,1426 2,142,145,047,1 2,1435+35+7,1 26+2,6+5,0+7,1 2,142,142,142,1426 2,142,142,6+2,6+26 2,142,6+2,6+26+35 26+2,6+2,6+2643,5
2,142,142,1435 2,142,6+2,6+26 2,143,5+5,0+5,0 2,613,543 5435 2,142,142,142,1435 2,142,142,6+2,643,5 2,142,6+2,6+26t50 26+2,6+2,6+2,6450
2,142,142,145,0 2,142,6+2,643,5 2,143,5+5,0+7,1 2,6+3,5+3,5+5,0 2,142,142,142,145,0 2,142,142,6+2,6+50 2,142,6+2,6+26t7,1 26+2,6+2,6+2,647,1
2,142,142,1+7,1 2,142,6+2,6+5,0 2,145,0+5,0+5,0 2,6+35+3,547,1 2,142,142,142,147,1 2,142,142,6+2,6+7,1 2,142,6+2,6+3,5¢35 26+2,6+2,6+35435
21421426426 2,142,6+2,6+7,1 262626126 2,6+3,5+5,0¢5,0 2,142,142,142,6426 2,142,142,6+3,543 5 2,142,6+2,6+3,5¢5,0 26+2,6+2,643,5t50
21421426435 2,142,643 5435 26+26+2,6435 2,6+5,045,045,0 2,142,142,1426+3 5 2,142,142,6+3,5¢5,0 2,142,6+2,6+3547,1 26+2,6+2,6+5,0450
2,142,142,6+5,0 2,142,6+3,5+5,0 26+2,6+2,6+5,0 3,5435+3,5+3,5 2,142,142,142,6+50 2,142,142,6+3,5¢7,1 2,142,6+2,6+5,05,0 2,6+2,6+3,5+3,543 5
2,142,142,6+7,1 2,142,6+35+7,1 26+2,6+2,647,1 3,5+3,5+3,5+5,0 2,142,142,142,6+7,1 2,142,142,6+5,05,0 2,142,643 5435435 2,6+2,63,5t3,5¢5,0
2,142,143 5435 2,142,645,0+5,0 26+2,643,543,5 3,53,5+3,5+7,1 2,142,142,143,543 5 2,142,143 5435435 2,142,6+3,5+3,5¢5,0 2,6%3,5+3,5+3,5¢35
2,142,143,5¢50 2,142,645,0+7,1 2,6+2,643,5+5,0 3,543,5+5,0+5,0 2,142,142,143,5¢5,0 2,142,143 5+3,5¢5,0 2,143 543,543,543 5 2,6+3,5+3,5+3,5¢5,0
2,142,143 5+7,1 2,143,543 5435 26+2,643,5+7,1 2,142,142,143,547,1 2,142,143 5+5,045,0 2,1435+3543,5¢5,0 3,5435+35+3,5435

V pripadé, Ze celkovy jmenovity vykon vnitFnich jednotek presdhne jmenovity
vykon venkovni jednoky, je mozné, Ze vnitfni jednotky nedosahnou
pozadovaného vykonu. Pro venkovni jednotky MS-E24Al, MS-E28AI, MS-E36AI,
MS-E42Al neni povoleno pfipojeni pouze jedné vnitini jednotky. V pripadé,

ze zakaznik potrebuje pripojit 5kW vnitfni jednotku na venkovni jednotku

s prdmérem plynového potrubi 10mm (3/8), musi pouzit prechodku.



VNITRNI JEDNOTKY

P NASTENNE
MODEL MS-HO7AIC PT MS-HO9AIC PT MS-H12AICPT MS-H18AIC PT
Viykon chlazeni/topeni kw 2,1/26 26/28 35/38 53/58
Napéti / Frekvence V/Hz/- 220-240 /50 /1 220-240 /50 /1 220-240/50/1 220-240 /50 /1
Akusticky tlak - vnitfni . dB(A) 36/34/31/28 37/34/31/28 38/34/32/30 46/43/40/36
Cirkulace vzduchu m¥h 450/410/380/320 500/410/380/320 630 /500 /420 /350 850 /780 /6507550
Primér potrubi str. kap. inch /mm Yal64 Ya /64 Yal64 Ya /64

str. plyn inch /mm ¥%/95 %1795 ¥%/95 %1127
Rozméry (S xvxh) mm 790x265x170 790x265x170 845x275x180 940x298x200
Hmotnost netto kg 9,0 9,0 10,0 13,0
Ovladac typ dalkovy bezdratovy dalkovy bezdratovy délkovy bezdratovy dalkovy bezdrdtovy
TYP PODSTROPNE PARAPETNI
MODEL MCF09AI MCF12Al MCF18Al MCF24AI
Vikon chlazeni/topeni kw 25728 35739 50/55 71/80
Napéti / Frekvence V/Hz/- 220-240 /50 /1 220-240 /50 /1 220-240/50/1 220-240 /50 /1
Akusticky tlak - vnitini j. dB(A) 40/36 40/36 45/40 48/40
Cirkulace vzduchu m¥h 650 650 950 1250
Primér potrubi str. kap. inch /mm Yal64 Ya /64 Yal64 %/95

str. plyn inch /mm ¥%/95 %/95 Y2 /12,7 % /159
Rozméry (8 x v xh) mm 1220%700x225 1220x700x225 1220%700x225 1220%700x225
Hmotnost netto kg 40,0 40,0 40,0 450
Ovladat typ dalkovy bezdrdtovy+ndsténny dalkovy bezdrétovy+nasténny dalkovy bezdrdtovy+nasténny dalkovy bezdrétovy+nasténny
G KAZETOVE
MODEL MCC12Al MCC18AI MCC24Al
Viykon chlazeni/topeni kw 35/40 50/55 7,11/80
Napéti / Frekvence V/Hz/- 220-240 /50 /1 220-240 /50 /1 220-240/50/1
Akusticky tlak - vnitini . dB(A) 46 46 39735
Cirkulace vzduchu m*h 600 680 1180
Priimér potrubi str. kap. inch /mm Yal64 Ya /64 ¥%/95

str. plyn inch /mm % /95 Y2 /12,7 % /159
Rozméry (S xvx h) mm 570x570x230 570x570x230 840x840x240
Rozméry-panel mm 650x650x50 650x650%50 950%950x60
Hmotnost netto kg 180/25 18,0/25 300/65
Ovladac typ dalkovy bezdrdtovy+nasténny dalkovy bezdratovy+ndsténny dalkovy bezdrdtovy+nasténny
P KANALOVE
MODEL MCDOOAI MCD12Al MCD18AI MCD24AI
Viykon chlazeni/topeni kw 25/28 35/39 50/55 71/80
Napéti / Frekvence V/Hz/- 220-240 /50 /1 220-240 /50 /1 220-240/50/1 220-240 /50 /1
Akusticky tlak - vnitfni . dB(A) 37/31 39/32 40/33 42/34
Cirkulace vzduchu m¥h 450 500 700 1000
Primér potrubi str. kap. inch /mm Yal64 Ya /6,4 Yal64 %/95

str. plyn inch /mm ¥%/95 %/95 Y2 /12,7 % /159
Rozméry (S xvxh) mm 700x615x200 700x615x200 900x615x200 1100x615x200
Hmotnost netto kg 22 23 27 31
Ovladac typ nasténny nasténny ndsténny nasténny
Model MS-E18AI MS-E24AI MS-E28AI MS-E36AI MS-E42Al
Max. délka potrubi m 20 60 70 70 80
Max. délka potrubi (pro jednu vnitini jednotku) m 10 20 20 20 25
Max. prevyseni venkovni jednotka pod Urovni vnitinich jednotek m 5 10 10 15 10

venkovni jednotka nad Urovni vnitfnich jednotek m 5 10 10 15 10

Celkova délka potrubi predplnéna chladivem m 10 30 40 40 50
Doplnéni chladiva g/m 20 2

Délka potrubi: 5m / SEER/SCOP bylo vypocitano dle Evropskych standardd uvedenych v normé EN14825 pro
primérmou sezonu na zakladé klasifikacnich a testovacich podminek ¢astecného zatizeni danych normou EN14511.

Y SINCLAIR

AIR CONDITIONING



MULTI SYSTEM - NASTENNE JEDNOTKY
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MS-HXXAISW PT

VLASTNOSTI MULTI SYSTEM NASTENNYCH JEDNOTEK

Zaru¢ni doba 3 roky

Chladivo R410A ohleduplné k Zivotnimu prostredi

Uzky profil

Tichy provoz

Standardni filtry - filtr s katechinem a elektrostaticky filtr na prach
Designové barevné provedeni - bilé

P NASTENNE
MODEL MS-HO9AISW PT MS-HT2AISW PT
Viykon chlazeni / topeni kw 26/28 35/38
Frekvence/Napéti V/Hz/- 220-240/50/1 220-240/50/1
Cirkulace vzduchu - vnitfni J. m¥h 260-450 280-560
Akusticky tlak - vnitini . dB(A) 25/26/28/30/32/35/38 26/27/29/31/34/31739
Odvihcovani Ih 08 14
Primér potrubi strkap. inch /mm Yal64 Ya /6,4
str.plyn inch /mm ¥%/95 %/95
Rozméry (5 x v xh) mm 860x299x153 896x320x159
Hmotnost netto kg 95 10,0
Ovladac typ dalkovy bezdrétovy dalkovy bezdrétovy




MULTI SYSTEM - KONZOLOVE JEDNOTKY
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VLASTNOSTI MULTI SYSTEM - KONZOLOVYCH JEDNOTEK

NOVE RIiZENi SYSTEMU
Na fidici desce venkovni jednotky jsou dva prepinace:
SAT - nastaveni Fidici a podfizené vnitini jednotky

SA2 - zamknuti rezimu chlazeni / topenf (nelze pouZit pro ndsténné jednotky)

P KONZOLE
MODEL MS-PO9AI MS-P12AI MS-P18AI
Viykon chlazent / topeni kw 26/28 35/38 53/58
Frekvence/Napéti V/Hz/- 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Cirkulace vzduchu - vnitfni J. m¥h 250-500 280-600 320650
Akusticky tlak - vnitfni . dB(A) 25/27/30/33/36/38/40 27/32/35/37/38/40/42 32/35/37/41/44/46/48
Odvlhcovani Ih 08 14 18
Primér potrubi strkap. inch /mm Ya /6,4 Yal64 Yal64
strplyn inch /mm % /95 %/95 ¥%/95
Rozméry (5 x v xh) mm 700x600%215 700x600x215 700x600x215
Hmotnost netto kg 15,0 15,0 15,0
Ovladac typ dalkovy bezdrétovy dalkovy bezdrétovy dalkovy bezdrétovy




NEW UNI DC INVERTER SERIE

PODSTROPNE-PARAPETNI VENKOVNI JEDNOTKY

JEDNOTKY ASGE-O9AIN WK
ASF-09AIN ASGE-12AIN WK
ASF-12AIN ASGE-18AIN WK
ASF-18AIN ASGE-24AIN WK
ASF-24AIN ASGE-36AIN WK
ASF-36AIN ASGE-36AIN-3 WK
ASF-42AIN ASGE-42AIN-3 WK
ASF-48AIN ASGE-48AIN-3 WK
ASF-60AIN ASGE-60AIN-3 WK

KAZETOVE JEDNOTKY

ASC-12AIN
ASC-18AIN
ASC-24AIN
ASC-36AIN
ASC-42AIN
ASC-48AIN
ASC-60AIN

KANALOVE JEDNOTKY

ASD-09AIN
ASD-12AIN
ASD-18AIN
ASD-24AIN
ASD-36AIN
ASD-42AIN
ASD-48AIN
ASD-60AIN




PODSTROPNE-PARAPETNI JEDNOTKY
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VLASTNOSTI NEW UNI DC INVERTER PODSTROPNE-PARAPETNICH JEDNOTEK

Antikorozni vlastnosti vymeénikd

Vykonny kompresor japonské technologie
Zarucni doba 3 roky

Chladivo R410a Setrné k zivotnimu prostredi
Autorestart

Super tichy provoz

RADA NEW UNI DC INVERTER PODSTROPNE-PARAPETNI JEDNOTKY

MODEL - vnitfni jednotka ' ASF-09AIN ASF-12AIN ASF-18AIN ASF-24AIN ASF-36AIN ASF-36AIN ASF-42AIN ASF-48AIN ASF-60AIN
MODEL - venkovni jednotka ? ASGE-QAINWK ~ ASGE-T2AINWK ~ ASGE-1BAINWK ~ ASGE-24AINWK ~ ASGE-36AINWK ~ ASGE-36AIN-3WK  ASGE-42AIN-3WK  ASGE-48AIN-3WK  ASGE-60AIN-3 WK
Vykon kw 2,700835)/ 350939/ 50(1,65.8)/ 7002482/ 10,0B8,211,5)/ 10,0B8,211,5/ 11536125/ 14,0(6,0-14,8)/ 16,0(74-16,5)/
chlazeni / topeni 29(0838) 3,8(094,1) 56(1468) 8,0(249,0) 12029145 12,029-145) 135(3,9-15,5) 16,0(5,2-18,0) 16,5(6,2-18,5)
Frekvence / Napéti ' V/Hz/- 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Frekvence / Napéti 2 V/Hz/- 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
Prikon chlazeni / kw 0,84/0,80 1,09/1,05 1557155 218/221 3,20/3,40 3,20/3,40 390/3,70 4.80/430 5,70/4,60
topeni

Provozni proud A 39737 50/49 72172 10,10/10,20 15,00 /15,80 49746 521751 62/65 14172
chlazeni / topeni

SEER /SCOP WW 51/38 51/38 51/38 51/38 51/38 51/38 51/38 51/38 51/38
Energetickd tfida - A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Cirkulace vzduchu ' m*/h 600 /550 /450 700/600/500 | 1000/900/800 | 1200 /1000 /900 | 1900 /1630 /1520 | 1900 /1630 /1520 | 1900 /1630 /1520 | 2300 /2100 /1900 | 2500 /2100 / 1900
Akusticky tlak ' dB(A) 37/35/32/28 | 40/38/35/31 | 44/42/38/32 | 49/48/46/40 | 54/53/51/46 | 54/53/51/46 | 55/54/52/47 | 57/55/50/46 | 58/56/51/46
Akusticky tlak 2 dB(A) 52 52 56 57 63 63 64 64 68
Cirkulace vzduchu ? mh 1800 1800 3200 4000 5100 5100 6600 6600 8800
Chladivo/ ndplii typ /kg R410A /1.2 R410A /1.2 RA10A/14 R410A /2.2 RA10A/34 R410A/35 R410A /3,7 R410A /4,0 R410A/5,0
Primér potrubi str. kap. | inch /mm Yal64 Yal64 Yal64 %195 %195 %195 %195 %195 %195
Primér potrubi str.plyn | inch / mm %195 %195 Y2 /12,71 %/159 %/159 %/159 %/159 %/159 %1191
Délka potrubf max m 20 20 20 30 50 50 50 50 50
Prevy3eni max m 15 15 15 15 30 30 30 30 30
Rozméry (S xvxh)’ mm 1220%225x700 1220%225x700 1220x225x700 1220x225x700 1420x245x700 1420x245x700 1420x245x700 1700x245x700 1700%245x700
Rozméry (S xvx h)2 mm 848x540x320 848x540x320 955x700x396 980x790x427 1107x1100x440 | 1107x1100x440 958x1349x412 958x1349x412 1085x1365x427
Hmotnost netto '/? kg 38/35 39/35 397471 40/67 48792 48797 507101 59/111 597124
Rozsah chlazeni °C -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
provoznich teplot topeni oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Technickd specifikace vyrobkd se mze liSit od uvadénych hodnot, na z&kladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Délka potrubi: 5m.
SEER/SCOP bylo vypocitano dle Evropskych standardl uvedenych v normé EN14825 pro primémou sezonu na zakladé Klasifikacnich a testovacich podminek castecného zatizeni danych normou EN14511.



KAZETOVE JEDNOTKY
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NEW UNI DC INVERTER SERIE

VLASTNOSTI NEW UNI DC INVERTER KAZETOVYCH JEDNOTEK

Antikorozni vlastnosti vymeénikd

Vykonny kompresor japonské technologie
Zarucni doba 3 roky

Chladivo R410a Setrné k Zivotnimu prostredi
Autorestart

3-D spirdlovy ventilator

Cerpadlo kondenzatu

RADA NEW UNI DC INVERTER KAZETOVE JEDNOTKY
MODEL - vnitfni jednotka ' ASC-12AIN ASC-18AIN ASC-24AIN ASC-36AIN ASC36AIN ASC-42AIN ASC-48AIN ASC-60AIN
MODEL - venkovni jednotka ? ASGE-12AIN WK ASGE-18AIN WK ASGE-24AIN WK ASGE-36AIN WK ASGE36AIN3WK  ASGE-42AIN-3WK ~ ASGE-4BAIN-3WK  ASGE-60AIN-3 WK
Vykon chlazeni kw 3,5(0,939)/ 5.0(1,658)/ 702485/ 10,0B3,2-11,5)/ 10,0B3,2-11,5)/ 11,08,3-12,0)/ 14,0(6,0-14.8)/ 16,0(7,4-16,5)/
/topeni 3,8(094,1) 55(1,465) 8,0(249,5) 12,022.9-145) 12,02,9-145) 1253,615,0) 16,0(5.2-18,0) 16,5(6,2-18,5)
Frekvence / Napéti ' V/Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1 220240 /50 /1 220240 /50 /1 220-240/50/1 220-240/50/1 220-240/50/1
Frekvence / Napéti 2 V/Hz 220-240/50/1 220-240/50/1 220240 /50 /1 220240 /50 /1 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3 380-415/50/3
Prikon chlazeni / topeni w 1,09/1,05 1,55/1,64 2187221 3,20/3,50 3,20/3,50 3,90/3,80 4,60/4,50 5,70/4,60
Provozni proud chlazeni / topeni A 50/49 72172 10,10/10,20 15,00/15,80 49/47 54/49 64767 18174
SEER /SCOP WW 51/38 51/38 51/38 51/38 51738 51/38 51/38 51/38
Energeticka tfida A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Akusticky tlak ! dB(A) 46/45/43/37 47/46/44 /37 47/46/42/38 51/49/46/43 51/49/46/43 51/49/46/43 53/52/47/41 54/53 /47141
Akusticky tlak 2 dB(A) 52 56 57 63 63 64 64 68
Cirkulace vzduchu ? m¥h 1800 3200 4000 5100 5100 6600 6600 8800
Chladivo/ ndplii typ /kg R410A /1.2 R410A/14 R410A /2.2 R410A /35 R410A /3,5 R410A /3,7 R4T0A /4,0 R410A /5,0
Primér potrubi str. kap. inch /mm Val64 Val64 %195 %195 % /95 % /95 %195 %195
Primér potrubi str. plyn inch /mm %195 V21121 %/159 %/159 % /159 % /159 % /159 %1191
Délka potrubi max m 20 20 30 50 50 50 50 50
Prevyseni max m 15 15 15 30 30 30 30 30
Rozméry (S xvxh)’ mm 596x596x240 596x596x240 840x840x240 840x840x320 840x840x320 840x840x320 910x910x290 910x910x290
Rozméry (¢ x v x h) #= mm 650x650x50 650x650x50 950x950x60 950x950x60 950x950x60 950x950x60 1040x1040x65 1040x1040x65
Rozméry (S xvx h)2 mm 848x540x320 955x700x396 980x790x427 1107x1100x440 1107x1100x440 958x1349x412 958x1349x412 1085x1365x427
Hmotnost netto '/#el/? kg 20/35/35 20/35/47 26/7,0/67 31/7,0/92 31/70/92 31/7,0/101 43/80/111 43/80/124
Rozsah provoznich teplot chlazeni | °C -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48
topeni oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

Technicka specifikace vyrobkd se mize lisit od uvadénych hodnot, na zakladé vijvoje zafizeni vyrobcem. Délka potrubi: 5m. SEER/SCOP bylo vypocitano dle Evropskych standardd uvedenych v normé

EN14825 pro primémou sezonu na zakladé klasifikacnich a testovacich podminek castecného zatizeni danych normou EN14511.




KANALOVE JEDNOTKY

8] ([][e) O] (Wi =

DCINVERTER

ASD-60AIN

ASD-12AIN

VLASTNOSTI NEW UNI DC INVERTER KANALOVYCH JEDNOTEK

Antikorozni vlastnosti vymeénikd

Vykonny kompresor japonské technologie
Zaru¢ni doba 3 roky

Chladivo R410a Setrné k zivotnimu prostiedi

Autorestart
RADA NEW UNI DC INVERTER KANALOVE JEDNOTKY
MODEL - vnitfni jednotka ' ASD-09AIN ASD-12AIN ASD-18AIN ASD-24AIN ASD-36AIN ASD-36AIN ASD-42AIN ASD-48AIN ASD-60AIN
MODEL - venkovni jednotka ? ASGE-O9AINWK ~ ASGE-12AINWK ~ ASGE-1BAINWK ~ ASGE-24AINWK ~ ASGE-36AINWK ~ ASGE-36AIN-3WK  ASGE-42AIN-3WK  ASGE-48AIN-3WK  ASGE-GOAIN-3 WK
Vykon chlazeni / kw 2,7(0834)/ 350937/ 50(1,65.5)/ 70(2.285)/ 10,0(3,2-11,5)/ 10,0B8,211,5)/ 11536125/ 14,0(6,0-14,5)/ 16,0(7,4-16,5)/
topeni 29(083,7) 3,8(094,1) 56(1468) 8,0(2495) 12,0(2.9-14)5) 12029145 1353,9-15,5) 155(5,217,0) 16,5(6,2-18,5)
Frekvence / Napéti ' V/Hz 220-240/50/1 | 220240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1
Frekvence / Napéti 2 V/Hz 220-240/50/1 | 220240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 220-240/50/1 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3 | 380-415/50/3
Prikon chlazeni/ W 0,84/0,.80 1,17/1,05 1,60/1,58 2187221 3,20/3,40 3,20/3,40 4,00/3,90 4,70/4,40 5,70 /4,60
topeni
Provozni proud A 39/37 50/49 72772 10,1/10,2 1507158 48747 55/49 641767 18/74
chlazeni/topeni
SEER /SCOP ww 51738 51/38 51/38 51/38 51/38 51738 51/38 51/38 51/38
Energeticka tfida - A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A A/A
Akusticky tlak ! dB(A) 36/35/33/28 | 37/36/34/28 | 40/39/36/28 | 47/46/44/40 | 53/52/48/44 | 53/52/48/44 | 53/52/48/44 | 55/53/49/45 | 56/55/51/46
Akusticky tlak 2 dB(A) 52 52 56 57 63 63 64 64 68
Cirkulace vzduchu ? m¥h 1800 1800 3200 4000 5100 5100 6600 6600 8800
Externi Pa 25/030 25/030 25/030 25/0-100 37/0-150 37/0-150 37/0-150 50/0-150 50/0-150
staticky tlak
Chladivo/ ndplii typ /kg R410A /1.2 R410A /1.2 R410A/14 R410A /2.2 R410A /3,5 R410A /35 RA10A /3,7 R410A/4,0 R410A/5,0
Primér potrubi str.kap. | inch /mm Val64 Yal64 Ya /6,4 %195 %195 %195 %195 %195 %195
Primér potrubi str.plyn | inch /mm %195 %195 V21121 % /159 % /159 %/159 % /159 % /159 /19,1
Délka potrubf max m 20 20 20 30 50 50 50 50 50
PrevySen max m 15 15 15 15 30 30 30 30 30
Rozméry vnitfni mm 883x250%665 998x266x721 998x266x721 1239x268x558 1226x290x775 1226x290x775 1226x290x775 1340x350x750 1340x350x750
(Sxvxh) venkovni mm 848x540x320 848x540x320 955x700x396 980x790x427 1107x1100x440 | 1107x1100x440 958x1349x412 958x1349x412 1085x1365x427
Hmotnost netto /2 kg 26/35 33/35 33/47 34/67 46/92 46/97 46/101 56/111 56/124
Rozsah provoznich | chlazeni oC -15~48 15~ 48 -15~48 -15~48 15~ 48 -15~48 -15~48 15~ 48 -15~48
teplot topeni oC 15~ 24 -15~24 15~24 15~ 24 -15~24 15~24 15~ 24 -15~24 15~ 24

Technicka specifikace vyrobkd se mze lisit od uvadénych hodnot, na zakladé vyvoje zafizeni vyrobcem. Délka patrubi: 5m. SEER/SCOP bylo vypocitano dle Evropskych standardd uvedenych v normé
EN14825 pro primémou sezonu na zakladé klasifikacnich a testovacich podminek ¢astecného zatizeni danych normou EN14511.



SERIE UNI ON/OFF

PODSTROPNE-PARAPETNI JEDNOTKY

ASFU-48AN
ASF-60A

KAZETOVE JEDNOTKY
ASCU-48AN

NOVINKA

ASC-60A

KANALOVE JEDNOTKY

ASDU-48AN
ASDU-60A

VENKOVNI JEDNOTKY

ASGE-48AN WK
ASGE-60A WK




DELENE KLIMATIZACE
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ASFU-48AN
VLASTNOSTI JEDNOTEK SERIE UNI ON/OFF
Antikorozni vlastnosti vymeénikd
Vykonny kompresor japonské technologie
Zarucni doba 3 roky
Chladivo R410A ohleduplné k Zivotnimu prostredi
Autorestart
RADA PODSTROPN'E KAZETOVE KANALOVE PODSTROPNF KAZETOVE
PARAPETNI PARAPETNI
MODEL-vnitini jednotka ASFU-48AN ASCU-48AN ASDU-48AN ASDU-60A ASF-60A ASC60A
MODEL-venkovni jednotka ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-48AN WK ASGE-60A WK ASF-60A ASC-60A
Vykon chlazeni kw 132 132 13,2 16,0 170 545
topeni kw 14,5 145 14,5 185 200 60,0
Frekvence/Napétivnitin j. V/Hz 220-240/50 220-240/50 220-240/50 220-240/50 380-415/50 380-415/50
Frekvence/Napéti-venkovni j. V/Hz 380-415/50 380-415/50 380-415/50 380-415/50 - -
Prikon chlazeni/topeni w 5000/4800 4800/5200 5100/4600 6500/5500 6020/5960 6070/5920
Provozni proud chlazeni/topeni A 11,00/10,5 10,50/11,30 10,50/9,80 11,80/10,00 10,39/10,29 10,48/10,22
Hladina hluku vnitinfj. dB(A) 58/55/51 53/51/48 53/50/46 53/50/48 50/47/45 51/47/42
Hladina hluku venkovnj. max ‘ dB(A) 63 63 63 64 59 59
Cirkulace vzduchu méh 2100 1660 2300 2500 2000 1800
Externi staticky tlak Pa - - 50 50 - -
QOdvihcovani Ih 43 49 37 47 6 51
Chladivo/ napli typ/kg R410A73,8 R410A/3,8 R410A /3.8 R410A /5,0 R410AS3,2 R410A/3,2
Primér trubek strkap. | inch /mm %112 ®/12 %112 ®/12 %/12 ®/12
strplyn | inch /mm %719 %719 %/19 %/19 %/19 %/19
Délka trubek max m 50 50 50 50 50 50
Prevyseni max m 30 30 30 30 25 25
Rozméry (8 x v x h)-vnitfnij. mm 1590x695x238 840x320x840 1226x290x775 1226x815x330 1670x240x680 840x300x840
Rozméry (5 x v x h)-venkovni . mm 1032x1250x412 1032x412x1250 1032x1250x412 1032x412x1250 900x1167x340 900x1167x340
Rozméry (8 x v x h)-panel mm - 950x60x950 - - - 950x55x950
Hmotnost netto vnit/ panel venk kg 48/-/112 32/65/112 57/-71112 66/-/123 46 /106 32/5/106
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43 -15~43
topeni oC -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -10~24 -10~24

Délka potrubi: 5m / Chlazeni: vnitfni teplota: 27°C DB/19°C WB, vnéjs teplota: 35°C DB/24°C WB / Topent: vnitfni teplota: 20°C DB/- WB, vnéjsi teplota: 7°C DB/6°C WB
Jednotky ASC-60A a ASF-60A jsou dodavany jako set s venkovni jednatkou.



KONDENZACNI JEDNOTKY
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KONDENZACNI JEDNOTKY
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ASE-24AH

VLASTNOSTI KONDENZACNICH JEDNOTEK

Vykonny kompresor japonské technologie
Antikorozni vlastnosti vymeénikd

Chladivo R410a Setrné k Zivotnimu prostredi
Tichy provoz

Kompaktni tvar

Metoda Skrceni-kapiladra

RADA VENKOVNi JEDNOTKY
MODEL ASE-12AH ASE-18AH ASE-24AH
Vikon chlazeni kw 35 54 72
topeni kw 38 6,0 76
Frekvence/Napéti V/Hz 220240 /50 220-240 /50 220240 /50
Max. pifkon ) 1500 2950 3450
Max. proud A 7 15 18
Hladina hluku max ‘ dB(A) 43 54 55
Cirkulace vzduchu m¥h 2100 2439 3200
Chladivo/ ndpli type / charge (kg) R410A /11 R4T0A/14 R410A /19
Primér potrubi strkap. inch /mm 60 60 10,0
strplyn inch /mm 120 120 16,0
Délka potrubi max m 15 25 25
Prevyseni max m 8 15 15
Rozméry (5 xvx h) mm 780x547x250 760x590x285 845x695x324
Hmotnost netto kg 34 39 53
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC 18~43 18~43 18~43
topeni oC 1~24 1~24 T~24

1. Nominalni hodnoty vykonu chlazeni za ndsledujicich podminek: vnitfni teplota: 27°C DB, 19°C WB; venkovni teplota: 35°C DB;
2. Nominglni hodnoty vykonu topeni za ndsledujicich podminek: vnitini teplota: 20°C DB; venkovni teplota: 7°C DB, 6°C WB;
3. Skutecna hodnota hladiny hluku se mdze liSit v zavislosti na mistnich podminkdch. Hodnoty jsou méfeny v bezdozvukové komore.



KONDENZACNI JEDNOTKY

SINCLCUR

ASE-36AH, ASE-48AH A ASE-60AH

I DENZACNI JEDNOTKY

VLASTNOSTI KONDENZACNICH JEDNOTEK

Vykonny kompresor japonské technologie

Antikorozni vlastnosti vymeénikd

Chladivo R410a Setrné k Zivotnimu prostredi

Tichy provoz
Kompaktni tvar

Metoda Skrceni-kapildra

RADA VENKOVNi JEDNOTKY
MODEL ASE-36AH ASE-48AH ASE-60AH
Vykon chlazeni kw 10,5 141 164
topeni kw 12,0 15,0 19,0
Frekvence/Napéti V/Hz 380-415/50 380-415/50 380-415/50
Max. prikon 4950 6300 7500
Max. proud A 10 105 126
Hiadina hiuku mer | dB(Y) 57 59 59
Cirkulace vzduchu mh 5000 6800 6850
Chladivo/ napli type / charge (kg) R410A/29 R410A /3.2 R410A /3.2
Primér potrubi strkap. inch /mm 120 120 120
strplyn inch /mm 19,0 19,0 19,0
Délka potrubi max m 30 50 50
Prevyseni max m 20 25 25
Rozméry (5 xvx h) mm 990x966x354 900x1167x340 900x1167x340
Hmotnost netto kg 92 102 106
Rozsah provoznich teplot chlazeni °C 18~43 18~43 18~43
topeni °C 71~24 1~24 1~24

1. Nominalni hodnoty vykonu chlazeni za nésledujicich podminek: vnitfi teplota: 27°C DB, 19°C WB; venkovni teplota: 35°C DB;
2. Nominglni hodnoty vykonu topeni za ndsledujicich podminek: vnitini teplata: 20°C DB; venkovni teplota: 7°C DB, 6°C WB;
3. Skutecna hodnota hladiny hluku se mdze liSit v zavislosti na mistnich podminkach. Hodnoty jsou méfeny v bezdozvukové komore.



KONDENZACNI JEDNOTKY
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ASE-76AH, ASE-96AH

ASE-120AH

VLASTNOSTI KONDENZACNICH JEDNOTEK

Vykonny kompresor japonské technologie

Antikorozni vlastnosti vymeénikd

Chladivo R410a Setrné k Zivotnimu prostredi

Tichy provoz
Kompaktni tvar

Metoda Skrceni-kapiladra

RADA VENKOVNi JEDNOTKY
MODEL ASE-76AH ASE-96AH ASE-120AH
Vikon chlazeni kw 220 28,0 350
topeni kw 250 31,0 380
Frekvence/Napéti V/Hz 380-415/50 380-415/50 380-415/50
Max. piikon ) 11700 14400 17300
Max. proud A 193 237 286
Hiadina hiuku mx | dBY) 65 67 69
Cirkulace vzduchu m¥h 10000 10000 12000
Chladivo/ naplii type / charge (ko) RA10A /54 R410A /6,0 R410A/7.2
Primér potrubi strkap. inch /mm 10,0 10,0 120
strplyn inch /mm 220 250 280
Délka potrubi max m 50 50 50
Prevyseni max m 30 30 30
Rozméry (5 xvx h) mm 1260x908x700 1260x908x700 1260x908x700
Hmotnost netto kg 174 187 201
Rozsah provoznich teplot chlazenyl oC 703 -8 783
topeni oC

1. Nomindlni hodnoty vykonu chlazeni za nasledujicich podminek: vnitini teplota: 27°C DB, 19°C WB; venkovni teplota: 35°C DB;
2. Nominglni hodnoty vykonu topeni za ndsledujicich podminek: vnitini teplota: 20°C DB; venkovni teplota: 7°C DB, 6°C WB;
3. Skutetnd hodnota hladiny hluku se mdze liSit v zavislosti na mistnich podminkéch. Hodnoty jsou méfeny v bezdozvukové komore.



PRENOSNA ZARIZENI

MOBILNI KLIMATIZACE MOBILNi ODVLHCOVACE
AMC-12AN CFO-45E

NOVINKA NOVINKA

AMC-1TAN CFO-16E
AMC-14AN CFO-20N

CISTIEKA VZDUCHU
SP-300A




MOBILNI KLIMATIZACE

AMC-1TAN, AMC-14AN AMC-12AN

VLASTNOSTI MOBILNICH KLIMATIZACI

Funkce automatické ochrany

Nezavisla funkce odvlhcovani

Rizeni mikroprocesorem

Rotacni kompresor

Vyjimatelny filtr

24-hodinovy ¢asovac

Setrné k Zivotnimu prostredi

Zaru¢ni doba 2 roky
RADA MOBILNi KLIMATIZACE
MODEL AMC-T1AN AMC-12AN AMC-14AN
Vykon chlazeni kw 30 35 40

topeni kw 30 - 40
Optimalni velikost mistnosti m 15-25 2530 2535
Frekvence / Napéti V/Hz/- 220-240 /50 /1 220-240/50/1 220-240/50/1
Provozni proud chlazeni / topeni A/A 58/50 15 7,7/68
Prikon chlazeni / topeni WA 1280/1100 1400 1700 /1500
EER /COP WA 26031 26/ 26031
Energetickd tfida chlazeni / topeni - A/AH A/- A/AH
Akusticky tlak min/max ‘ dB(A) 52/62 58/56/52 54 /64
Pritok vzduchu m’h 400 390/420 /450 450
Odvihcovani Ih 20 15 29
Typ chladiva / mnozstvi kg R410A/0,490 R410A/0,800 R410A/0,605
Potencil glob. oteplovani (GWP) hodnota 1975 1975 1975
Rozméry (S xvx h) mm 300x778x505 550x840x460 300x778x505
Hmotnost netto kg 285 46 30
Rozsah provoznich teplot chlazeni oC 1732 1635 1732
topeni oC 725 - 725

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kjotském protokolu. Hermeticky uzavieny systém.

LG

PROTIPLISNOVA OCHRANA
(AMC-12AN)

Po vyjmuti jednotky s touto funkci
pfi chlazeni & suseni, ventildtor bézi

Jednotky AMC-11AN v nizkych otéckach a vysusuje vnitini
a AMC-14AN komponenty a dily. Tato funkce

lze instalovat ve udrzuje vnitfek jednotky cisty a suchy,
venkovnich i vnitfnich zabrafiuje tvorbé a sitfeni plisni a
prostorach. pachd.
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MOBILNI ODVLHCOVACE
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PRENOSNA ZARIZENI v

VLASTNOSTI MOBILNiCH ODVLHCOVACUD

Vykonné odvlhcovani

Tichy provoz, indikdtor rezima

Rizeni mikroprocesorem

VysouSeni

Nizka spotreba energie

Zaru¢ni doba 2 roky
KATEGORIE ODVLHCOVACE
MODEL CFO-16E CFO-20N CFO-45E
Odvlhcovaci kapacita |/den 16,0 20,0 45,0
Prikon W 280 330 830
Provozni proud A 1,25 17 38
Hladina hluku dB 43 /45 41743745 44 /46
Pritok vzduchu m*/hod. 80/100 115/130/150 200/300
Kapacita nddrzky na vodu | 30 49 40
Optimalni velikost mistnosti m 20 28 40
Rozsah provoznich teplot oC 5~35 5~35 5~35
Chladivo */Mnozstvi chladiva typ /kg R134A /0,12 R134A /0,20 R410A /0,30
Napéti v 220-240 220-240 220-240
Frekvence Hz 50 50 50
Rozméry (8 x v x h) / Hmotnost netto mm /kg 353x496x225 /12,0 343x523x270 /14,5 515x510x238 /18,5

*RA10A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 1975
*R134A (100% HFC-134a), GWP 1300

Toto zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahmuté v Kj6tském protokolu.

S vyuzitim vyhod principu chlazeni odstrafiuje
odvlh€ovac ze vzduchu Gcinné ¢ast vihkosti, aby
byl udrzovan suchy a pfijemny. Odvlhcovac dokaze

rychle vysouSet pradlo.

Maze tak zabranit navlhnuti a plesnivéni pradla

a ndbytku v destivém obdobi.




CISTICKA VZDUCHU

PLASMAZ:TEC
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SP-300A

VLASTNOSTI MOBILNICH CISTICEK

lontovy generator

Kontrola pach(

Elektrostaticky odprachovaci rezim

Automaticka detekce kvality vzduchu

Pachovy sensor s ¢ervenym/oranzovym/zelenym svétlem
Casovat

Monitorovani vymeény filtru

Dalkovy ovladac

Zarucni doba 2 roky

RADA CISTICKA VZDUCHU
MODEL SP-300A
Doporuc. pro plochu m 15/41
Frekvence Hz 50

Napéti v 220-240
Provozni proud A 0,42

Prikon W 60/75/85/95
Hladina hluku dB(A) 53/48/38/28
Cirkulace vzduchu mh 75/150/230/300
Filtry typ predrazeny, HIMOP, HEPA, aktivni uhlikovy, generator zapornych iontd
Rozméry (5 xvx h) mm 396x576x245
Hmotnost netto kg 10

CHRANTE SVOJI RODINU
S TIMTO NOVYM VYROBKEM

Mdzete snizit pravdépodobnost, ze
onemocnite chfipkou ¢i jinym onemocnénim,
prenadsenym bakteriemi ve vzduchu. Mdzete
také snizit pocet alergend ve vzduchu a
zlepsit Zivotni podminky pro alergiky.



VOLITELNE PRISLUSENSTVI

CENTRALNI OVLADAC A TYDENNI CASOVAC

ZJ4011

SCC-16

ZIMNI SADA

SWK-20 \:

MODUL GSM

T A




CENTRALNI OVLADAC A TYDENNI CASOVAC

/14011, SCC-16

Centralni ovladac Vam umozuje ovladat az 16 jednotek soucasné

a nastavit tydenni ¢asy vypnuti a zapnuti. Centrdlni ovlada¢ m(ze

byt pouzit pro kazetové, podstropni a kanalové jednotky, které maji
dratovy ovladag, s vyjimkou modelu ASF-60A a ASC-60A (ZJ4011 pro
serii UNI ON/OFF a SCC-16 pro serii NEW UNI DC INVERTER).

@ sncalr aw /

Centralni Kanalova Kanalova / Kanalova
oviadaé jednotka jednotka O jednotka
a tydenni (i = [ = Systém kanalovych jednotek )
- r 2] f-a kontrolu =i
V. \ umoznuje nastaveni a ko |
casovac : ; ; : ; ; pifstupu ¢erstvého vzduchu. : ; ;
- - | Tento provoz je mozné ovladat -l |
= g J = g J z manualniho ovladace. = g J
W — :—J O — :—J O — :,J
/1
/[
I
Telefonni Telefonni Telefonni
zasuvka zasuvka zasuvka
ZIMNI|I SADA

SWK-20

Regulator je urcen pro praci v zafizenich, kterad vyzaduji plynulou regulaci
otacek motoru ventildtoru v zavislosti na mérené teploté.

— elektricky topny pasek lze zapinat/vypinat v zavisloti na okolni teploté,
méreno druhym snimacem

— alarm pfi vysoké kondenzacni teploté

— zobrazeni aktudIni teploty

— mikroprocesorové fizeni

— napojeni na 4-cestny ventil pro rozliSeni rezimu chlazeni/topeni

MODUL GSM

G25

Slouzi k ovladdani klimatizacnich jednotek typu Sinclair prostfednictvim
Vaseho mobilniho telefonu.

Pro komunikaci s klimatizaci pouziva IR prenos, neni jej tedy tfeba ke
klimatizaci nijak pfipojovat. Chova se jako druhé dalkové ovladani. Modul

je vybaven dvéma vysilacimi IR diodami, signaliza¢ni diodou, slotem pro
vlozeni SIM karty a konektory pro pfipojeni napajeciho kabelu a pro pfipojeni
k USB portu pocitace.
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Hlukové hodnoty zminéné v tomto katalogu jsou hodnoty namérené
za idedlnich podminek, v bezdozvukovych komoréach. Tyto hodnoty
mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami (akustické odrazeni
stén, dal3i vybaveni v mistnosti atd.). Obrézky jednotek jsou

pouze ilustrativni. Technicka specifikace vyrobkd se mize lisit od
uvadénych hodnot, na zdkladé vyvoje zafizeni vyrobcem.
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