Rezidenéni
jednotky

Haier / GSOKRA

Funkce a vlastnosti—rezidenéni jednotky

Funkce Intelligent | Aqua | Nebula | Brezza | Geos | Parapetni | Family | Zircon

Home | Home
DC On/OFF

Wi-Fi ovladani o o
Nano-Agua ° ° °
lonizator
RCD modul
Bakterialnifiltr 3v 1
Photokatalisticky filtr
ESF filtr
Vrstva vitaminu C
Prachovy filtr
Vysoce ucinny prachovy
filtr
Filtr negativnich iontd ° o o
Filtr s aktivnim uhlikem o o o o o
Samodistici funkce
yparniku
| Feel U (Cidla pohybu)
Super tichy provoz
Automaticky provoz
Tichy provoz °
Funkce max. vykonu ]
Beznapétovy kontakt
Funkce sleep °
Pravy a levy proud
vzduchu
3D proud vzduchu ] ° ° °
Inteligentni proud
vzduchu
3D lamela °
Prizemni proud vzduchu
Auto restart
10°C temperovani
3 minutova ochrana
24 h Easovac
Super Match
3D pohyblivy &elni panel
Kompaktni design
Integrovany kryt ventild
Snadno istitelny design ° ° ° ° °
Integrovana vanicka
kondenzatu
Lamely opatfeny Blue fin ° ° ° ° ° ° ° °
Lamely opatreny
Goldenfin
Vysoce kvalitni element ° ° ° °
LED displa ° °
Osmickovy displa ° ° ° ° °
6 barevny LED displej °
Skryty displej
DC motor ventilatoru ° ° ° ° °
Vysoce vykonny
kompresor
180°C DC Inverter ° ° ° ° °
A-PAM DC Inverter ° ° ° °

Legenda: Symbol ® znamend, Ze dand modelova Fada je vybavena danou funkci jako standard.
Symbol o znamena, Zze danad modelova fada je vybavena danou funkci na pfani.
Vice funkénich vlastnosti a technickych prvkd, viz katalog Haier RAC 2014 / AJ ke staZeni na www.haier-klimatizace.cz.
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Haier / BSOKRA

Prehled rezidenénich jednotek - R410A

Rezidenéni
jednotky

Vykon Aqua Nebula Brezza Geos Parapetni
chlazeni — —T J'
v kW - o - D LI
& = Sm— i ‘
ASO09QS2ERA ASO9NS1HRA ASO09NS2HRA HSU-09GB03/R2(DB) AF09AS1ERA
AS12QS2ERA AS12NS1HRA AS12NS2HRA HSU-12GB03/R2(DB) AF12AS1ERA
AS18NS1HRA AS18NS2HRA HSU-18GB03/R2(DB) AF18AS1ERA
AS24NS1HRA AS24NS2HRA HSU-24GB03/R2(DB)
Pozn: Vybrané modely budou dostupné béhem roku 2014.
Detaily nasténnych jednotek
Intelligent Aqua Nebula Breza Geos
- - ol =
Vykon Home DC Home ON/OFF
chlazeni
v kW [ = i t =
— | I —— ! -
ASO7GS1ERA
ASO09GS2ERA ASO09ZS2ERA ASO09GS1ERA HSU-09HEKO3/R2
AS12ZS2ERA AS12GS1ERA HSU-12HEKO3/R2
AS18GS2ERA AS18ZS2ERA AS18GS1ERA
AS24GS2ERA HSU-24HEKO3/R2

Pozn: Jednotky Family, Zircon, Home jsou v omezeném mnozstvi do vyprodani zasob.
Vnitfni jednotky s timto ozna¢enim je mozné kombinovat do multisplit systému.

Rezidené¢nijednotky 1+1 —DC INVERTER - R410A

=T

1U12BS2ERA

i
N
[TTLi

1U09BS2ERA

Chlazeni
(kW) 1U09BS3ERA 1U12BS3ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA
|| 2,5 3,5 5.0 65

. Nasténné jednotky Intelligent — jednotky na objednavku
Vybrané vlastnosti:
‘ Tepelné cerpadlo
DC Inverter, R410A
‘ LED displej
MAXIMALNI UCINNOST / ENERGETICKA TRIDA A+++

Jednotka s ¢idly pohybu a ¢innosti v mistnosti

—funkce | Feel U
lonizator vzduchu

Super tichy provoz — Lp(A) = 22 dB

Dalkovym ovladac jako standard
Hladina
akustického tlaku cam

2 SEER/SCOP

Vykon Energeticka Rozmeéry

(kW] chlazeni e
Vni Napéti

Jednotkova

Potrubi e

Sestava

ASO09SBIHRA 3,2 85/4,7 800x298x243 36/30/24/22 6/10
HSU-095803/R2(SDB) 1UO09QEGERA (1,3 3,6) (1,4-3.8) A+++/A++ 780x275x595 50/51 230V Na dotaz
AS12SBIHRA 3,6 4,0 75746 800x298x243 37/31/25/23 6/12
HSU-12SBO3/R2(SDB) | | yogqesEra | (14-4.3) | (14-46) | Ars/Ars | 780x275x595 51/52 099 | 230v Nadotaz
Vice detailnich informaci na vyzadani.
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Rezidenéni
jednotky

Haier / BSOKRA

Wi-fi ovladani

Umoznuje kdykoliv a odkudkoliv zkontrolovat ¢i nastavit provoz klimatizace pomoci chytrého telefonu, tabletu ¢i PC
s pfipojenim na internet. Nainstalujete si Haier SmartAircon aplikaci z AppStore nebo z PlayStore (Apple iOS nebo

Android operacni software). Provedete Vasi registraci a nasledné si vytvorite seznam ¢&i skupiny klimatizaci, které
chcete ovladat ¢i sledovat.
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Proudéni vzduchu

Vétsina jednotek je schopna distribuovat vzduch rovhnomérné i po velmi rozlehlé mistnosti. Dosah proudu vystupujiciho

upraveného vzduchu z jednotky je az 12 m. Soucasné, diky pohyblivym lameldm je moZné vzduch distribuovat do vech
koutd mistnosti— 3D pratok vzduchu.
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Filtrace

Jednotky jsou jiz standardné vybaveny vysoce u¢innym prachovym filtrem vzduchu. V pripadé, Ze je poZzadavek
uzivatele na kompletni a velmi t€innou filtraci vzduchu véetné samotné antibakterialni prevence avéetné ¢istého
pocitu z interniho vzduchu, je mozné jednotky vybavit kompletni Fadou filtra.

L

Vice funk¢nich viastnosti a technickych prvkd, viz katalog Haier RAC 2014 / AJ ke staZeni na www.haier-klimatizace.cz
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Haier / BSOKRA

@ Nisténné jednotky AQUA

Vybrané vlastnosti:

‘ Tepelné ¢erpadlo, DC Inverter, R410A

Funkce Nano-Aqua umoznuje navraceni zkondenzované vody zpét

do prostoru
Originalni 3D pohyblivy ¢elni panel
Hloubka jednotky pouze 158 mm

7-barevny skryty LED display (skryjete zavienim ¢elniho panelu )

MoZnost vybéru mezi cernym a bilym panelem (bily standard)

Jednotka s designovym ocenénimiF Award
Auto-diagnostika poruchovych stavi
Hladina akustického tlaku 22 dB(A)
Energeticka tfida A+ /A

Dalkovy ovladac jako standard

Souprava

Model vnitfni / venkovni jednotky

HSU-09QS03/R2(DB)

Rezidenéni
jednotky

il
i
.
b

ity :
|||||m||mm||||=“ Haier
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i

HSU-12QS03/R2(DB)
AS12QS2ERA

AS09QS2ERA
1U09BS2ERA

1U12BS2ERA

Chladici vykon Nom. (Min. = Max) 2,63(09-3.1) 3.5(1,2-3.8)

SEER/EER 58/37 58/35

Energeticka trida Chlazeni A+ A+

Chladici vykon Pdesign 35°C 2,63 3.5

Prikon chlazeni Nom. (Min. — Max) 0.7(0,32-1.2) 0,99(0,35-1,35)

Sezdnni spotreba energie Chlazeni 159 211

Topnyvykon Nom. (Min.—Max) 2,7(1,2-31) 3,6(1,.3-4.0)
Pri-7°C 2.5 3.1

SCOP/COP 3.8/39 3.8/38

Energeticka trida Vytapéni A A

Topny vykon -10°C 2.5 3.1

Prikon vytapéni Nom. (Min. = Max) 0.69(0,35-1.3) 0.96(0,38-1,42)

Spotfeba energie Vytapéni 995 1170

Provozniteploty (jednotky Chlazeni (min-max) 21-35°C(int)/18-43°C(ext)

nevypinaji) Vytdpéni (min.-max) 10-27°Clint)/-15-24°C(ext)

Napéjeni fIV/Hz 1/230/50 1/230/50

Napajeni do Venkovni jednotky

Vnitfni jednotka

Provoznirozmery 860x175x285 860x175x285

Pfepravnirozmeéry 938x265x360 938x265x360

Provozni/pfepravni hmotnost 10/11.7 10/11,7

Pritok vzduchu Max. 600 620

Hladina akustického vykonu Lw \C/;laé;eé:i((\\//)) ; ?i

Hiadina akustického tlaku Lp Chlazeni (V/S/N/S.N) 34/30/24/22 35/30/25/23
Vytépéni (V/S/N/S.N) 36/31/25/23 36/31/26/24

Vykon odvih¢ovani 1.2 1.6

Jednotkova cena 7 996,- 8 365,-

Venkovni jednotka

Provoznirozmery 780x245x540 780x245x540

Pfepravnirozmeéry 930x340x614 930x340x614

Provozni/prepravni hmotnost 29/32 31,2/34,2

Pritok vzduchu Max. 1900 1700

Hladina akustického vykonu Lw Chlazeni (V) / Vytépéni(V) 61/62 62/63

Hladina akustického tlaku Lp Chlazeni (V) / Vytépéni(V) 51/52 52/53

Provozni proud Max. 538 6.4

Chladivo R410A Naplnéno 900 1200

Kapalinové potrubi 6.35 6.35

Saci potrubi 9,52 9,52

Max. délka potrubi / prevyseni 15/10 15/10

Délka potrubi bez doplnéni chladiva 7 7

Doplnéni chladiva g/m 20 20

Jednotkova cena Ké 13 478,- 14 423,-

CENA SOUPRAVY Ké 21 474,- 22 788,-

COV.0912AW Vyménny &elni panel pro jednotky Aqua — bily (standard) 980,- 980,-
COV.0912AB Vymeénny ¢elni panel pro jednotky Aqua — cerny 980,- 980,-
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Haier / BSOKRA

@ Nasténné jednotky NEBULA

Vybrané vlastnosti:

‘ Tepelné cerpadlo, DC Inverter, R410A

‘ Funkce Nano-Aqua umoznuje navraceni zkondenzované vody zpét

do prostoru

Wi-Fi ovladanivolitelné

Super tichy provoz jednotky

Skryty LED display za ¢elnim panelem

3D proudu vzduchu

Provedeni ¢elniho panelu ve stribrné a zlaté barveé (stfibrna standard)

Dosah proudu z vnitfnijednotky az 12 m

Auto-diagnostika poruchovych stavi
Hladina akustického tlaku 22 dB(A)

Energeticka tfida

A++ / A+

Dalkovy ovlada¢ jako standard

Souprava

Model vnitini / venkovni jednotky

HSU-09NS01/R2(DB) | HSU-12NS01/R2(DB)

ASO09NS1HRA
1UQ9BS2ERA

1U12BS2ERA

jednotky

AS12NS1HRA AS18NS1HRA

HSU-18NS01/R2(DB)

1U18FS2ERA

HSU-24NS01/R2(DB)

AS24NS1HRA
1U24GS1ERA

Chladici vykon Nom. (Min. = Max) 2,7(09-32) 3,6(1,4-39) 52(1,5-5,6) 6,8 (2,0-7.3)
SEER/EER - 6.4/4.8 6.1/3.6 6.2/3.4 6.1/3.21
Energeticka trida Chlazeni A++ A++ A++ A++
Chladici vykon Pdesign 35°C kW 2,7 3,6 52 7.0
Prikon chlazeni Nom. (Min.—Max) kW 0.71(0,35-1,3) 1,0(0,37 -1,35) 1,53(0,4-2.25) 2.18(0.45-2,65)
Spotfeba energie Chlazeni kWh 148 207 293 401
Topny vykon Nom. (Min. = Max) kw 28(1.4-3.2) 3.7(1.4-41) 5.8(1.6-6.0) 7.5(25-7.8)
Pfi-7°C kW 2.5 3.2 4.9 51
SCOP /COP - 40/4.1 40/39 4,0/341 4,0/3.41
Energeticka trida Vytépeni A+ A+ A+ A+
Topny vykon -10°C kW 2.4 3.2 52 5.6
Prikon vytapéni Nom. (Min.—Max) kW 0.68(0,36-1,3) 0.95(0,38—-1.4) 1,7(0,41-2,35) 2.2(0,48-2,95)
Spotreba energie Vytapéni kWh 830 1114 1832 1979
Provozniteploty Chlazeni (min-max) 21-35°C(int)/18-43°C(ext)
(jednotky nevypinaji) | Vytapéni (min.-max) 10-27°C(int)/-15-24°C(ext)
Napajeni f/\V/Hz 1/230/50
Napajeni do Venkovnijednotk
VnitFni jednotka
Provoznirozmery mm 855x204x280 855x204x280 997x235x322 1115x248x336
Pfepravnirozmeéry mm 954x279x355 954x279x355 1085x329x403 1205x341x416
Provozni/prepravni hmotnost kg 11/13 11/13 12,5/15 155/18.5
Pritok vzduchu Max. m®/h 600 650 900 1200
Hladina akustického | Chlazeni (V) dB(A) 52 54 57 62
vykonu Lw Vytapéni (V) dB(A) 53 55 58 63
Chlazeni
Hiadina akustického (V/S/N/S.N) dB(A) 38/33/26/22 39/34/27/23 44/40/35/32 47/43/37/35
tlaku Lp Vytapeni
(V/S/N/SN) dB(A) 39/33/26/23 40/34/27/24 45/40/35/33 48/44/38/36
Vykon odvin¢ovani 10°m*/h 1,2 16 2.0 2.8
Jednotkova cena Ké 6 510,- 7 104,- 8 365,- 10 888,-
Venkovni jednotka
Provoznirozmery mm 780x245x540 780x245x540 810x288x688 860x308x730
Pfepravnirozmeéry mm 930x340x614 930x340x614 949x406x745 995x420x815
Provozni/prepravni hmotnost kg 29/32 31,2/342 43/455 49/52
Pritok vzduchu Max. m®/h 1900 1700 2200 2900
Hyladina akustického Chla?zt—zni/(V)/ dB(A) 61/62 62/63 63 /64 67/68
vykonu Lw Vytapéni(V)
Hladina akustického | Chlazeni (V) /
takuLp VytapenitV) dB(A) 51/52 52/53 53/54 55/56
Provozni proud Max. A 58 6.4 124 13,2
Chladivo R410A Naplnéno g 900 1200 1300 1600
Kapalinové potrubi mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Saci potrubi mm 9,52 9,52 12,7 15,88
Max. délka potrubi / prevyseni m 15/10 15/10 25/15 25/15
Délka potrubi bez doplnéni chladiva m 7 7 10 10
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20
Jednotkova cena Ké 13 478,- 14 423, - 19 904,- 29 973,-
CENA SOUPRAVY Ké 19 988,- 21 527,- 28 269,- 40 861,-
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Rezidenéni
jednotky

Haier / BSOKRA

. Nasténné jednotky BREZZA

Vybrané vlastnosti:

‘ Tepelné cerpadlo, DC Inverter, R410A

Funkce Nano-Aqua umoznuje navraceni zkondenzované vody zpét
do prostoru

Elegantni snadno cistitelny design.
‘ Super tichy provoz jednotky

,88" display

3D proud vzduchu

Univerzalni vnitfni jednotka pro systém mulstipslit
‘ Dosah proudu z vnitfnijednotky az 12 m

Auto-diagnostika poruchovych stavi

Hladina akustického tlaku 22 dB(A)

Energeticka trida A++ / A+

Dalkovy ovlada¢ jako standard

Souprava HSU-09NS02/R2(DB) HSU-12NS02/R2(DB) HSU-18NS02/R2(DB) HSU-24NS02/R2(DB)
Model vnitini / venkovni jednotky ASO09NS2HRA AS12NS2HRA AS18NS2HRA AS24NS2HRA
1U09BS2ERA 1U12BS2ERA 1U18FS2ERA 1U24GS1ERA
Chladici vykon Nom. (Min. = Max) kw 2,7(09-3.2) 36(1.4-39) 52(1,5-5.6) 7.0(20-7.3)
SEER/EER - 6.4/3.8 6.1/3.6 6.2/3.4 6.1/3.21
Energeticka trida Chlazeni A++ A++ A++ A++
Chladici vykon Pdesign 35°C kW 2,7 3,6 52 7.0
Prikon chlazeni Nom. (Min.—Max) kW 0.71(0,35-1,3) 1,0(0,37-1,35) 1,53(0,4-2.25) 2.18(0.45-2,65)
Spotreba energie Chlazeni kWh 148 207 293 401
Topnyvykon Nom. (Min.—Max) kW 2.8(1,4-32) 3,7(1,4-41) 58(1.6-6.0) 7.5(25-7.8)
Pfi-7°C kW 2.5 3.2 4.9 51
SCOP /COP - 40/4.1 40/39 4,0/3.79 4,0/3.4
Energeticka trida Vytépeni A+ A+ A+ A+
Topny vykon -10°C kW 2.4 3.2 52 5.6
Prikon vytapéni Nom. (Min. = Max) kw 0.68(0,36-1.3) 0.95(0,38-1.4) 1,7(0.41-2,35) 2.2(0,48 -2,95)
Spotfeba energie Vytapéni kWh 830 1114 1832 1979
Provozniteploty Chlazeni (min-max) 21-35°C(int)/18-43°C(ext)
(jednotky nevypinaji) | Vytapéni (min.-max) 10-27°C(int)/-15-24°C(ext)
Napéjeni fIV/IHz 1/230/50
Napajeni do Venkovni jednotk
Provoznirozmery mm 855x204x280 855x204x280 997x235x322 1115x248x336
Pfepravnirozmeéry mm 954x279x355 954x279x355 1085x329x403 1205x341x416
Provozni/pfepravni hmotnost kg 10/12.2 10/12.2 13/16 16/19.6
Pritok vzduchu Max. m3/h 600 650 900 1200
Hladina akustického | Chlazeni (V) dB(A) 52 54 57 62
vykonu Lw Vytapéni (V) dB(A) 53 55 58 63
Chlazeni
Hiadina akustického (V/S/N/S.N) dB(A) 38/33/26/22 39/34/27/23 44/40/35/32 47/43/37/35
tlaku Lp Vytapéni
(V/S/N/S.N) dB(A) 39/33/26/23 40/34/27/24 45/40/35/33 48/44/38/36
Vykon odvin¢ovani 10°m*/h 1.2 1,6 2 2.8
Jednotkova cena Ké 5 794,- 5991,- 7 065,- 8 662,-
Venkovni jednotka
Provoznirozmery mm 780x245x540 780x245x540 810x288x688 860x308x730
Pfepravnirozmeéry mm 930x340x614 930x340x614 949x406x745 995x420x815
Provozni/prepravni hmotnost kg 29/32 31,2/342 43/455 49/52
Pritok vzduchu Max. m®/h 1900 1700 2200 2900
Hyladina akustického Chla?zt—zni/(V)/ dB(A) 61/62 62/63 63 /64 67/68
vykonu Lw Vytapéni(V)
Hladina akustického | Chlazeni (V) /
tlaku Lp Vytapéni(V) dB(A) 51/52 52/53 53/54 55/56
Provozni proud Max. A 5.8 6.4 12,4 13,2
Chladivo R410A Naplnéno g 900 1200 1300 1600
Kapalinové potrubi mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Saci potrubi mm 9,52 9,52 12,7 15,88
Max. délka potrubi / prevyseni m 15/10 15/10 25/15 25/15
Délka potrubi bez doplnéni chladiva m 7 7 10 10
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20
Jednotkova cena Ké 13 478,- 14 423, - 19 904,- 29 973,-
CENA SOUPRAVY Ké 19 272,- 20 414,- 26 969,- 38 635,-
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Haier / BSOKRA

@ Nisténné jednotky GEOS

Vybrané vlastnosti:

‘ Tepelné cerpadlo, DC Inverter, R410A

Velmi elegantnijednoduchy design

Inteligentni pratok vzduchu

Snadné cisténi

,88" display

Auto-diagnostika poruchovych stavi
Hladina akustického tlaku 24 dB(A)
Energeticka tfida A/ A

Dalkovym ovladac jako standard

Souprava

Model vnitini / venkovni jednotky

HSU-09GB03/R2(DB) | HSU-12GBO03/R2(DB)

Rezidenéni
jednotky

AS12GB2HRA

AS18GD2HRA

HSU-18GB03/R2(DB)

= O

)
Fe52)
=3 - ey
= ==

HSU-24GB03/R2(DB)
AS24GF2HRA

AS09GB2HRA
1UQ9BESERA

1U12BESERA

__ 1UIBEESERA

1U24GESERA

Chladici vykon Nom. (Min. — Max) kW 2,5(1,3-3.0) 3.5(1.4-39) 50(1,5-5.5) 6.6 (2.0-7.0)
SEER/EER - 52/3.21 52/301 51/3,01 52/3.1
Energeticka trida Chlazeni A A A A
Chladici vykon Pdesign 35°C kW 2,5 3.5 50 6.6
Prikon chlazeni Nom. (Min. = Max) kw 0.78(0,35-1,3) 1,16(0.37-1,35) 1,66 (0.4-2,25) 2,13(0.48-2.4)
Spotfeba energie Chlazeni kWh 168 235 341 443
Topny vykon Nom. (Min. = Max) kw 28(1.4-3.2) 3.7(1.4-41) 52(1.6-6.0) 7.15(2,5-7.6)

Pfi-7°C kW 19 2.45 4,3 4,75
SCOP/COP - 3.8/3.61 3.8/3.41 3.8/3.31 3.8/331
Energeticka trida Vytépeni A A A A
Topny vykon -10°C kW 2,1 2.8 4.8 53
Prikon vytapéni Nom. (Min.—Max) kW 0.78(0,36-1.3) 1,09 (0,38-1.6) 1,57(0,41-2,85) 2.17(0,48-2.85)
Spotreba energie Vytapéni kWh 775 993 1764 1937
Provozniteploty Chlazeni (min-max) 21-35°C(int)/18-43°C(ext)

(jednotky nevypinaji)

Vytapéni (min.-max)

10-27°C(int)/-15-24°C(ext)

Napajeni

fIV/Hz

1/230/50

Napajeni do

Venkovni jednotk

VnitFni jednotka

Provoznirozméry mm 795x187x265 795x187x265 938x187x265 1046x234x299
Prepravnirozmery mm 871x304x360 871x304x360 1016x304x360 1126x344x388
Provozni/prepravni hmotnost kg 8.2/10 8.2/10 9.6/122 13.2/16.1
Pritok vzduchu Max. m3/h 500 550 700 1100
Hladina akustického | Chlazeni (V) dB(A) 53 55 58 64
vykonu Lw Vytapéni (V) dB(A) 54 56 59 65

Chlazeni
Hiadina akustického | (V/S/N/S.N) dB(A) 40/38/33/28 42/38/35/32 45/42/38/35 49/42/39/36
tlaku Lp Vytapeni

(V/S/N/S.N) dB(A) 41/38/33/29 43/38/35/33 46/42/38/36 48/42/39/37
\/ykon odvin¢ovani 10°m°*/h 1,2 1,6 2 2.8
Provoznirozmery mm 780x245x540 780x245x540 810x288x688 860x308x730
Pfepravnirozmeéry mm 930x340x614 930x340x614 949x406x745 995x42x815
Provozni/prepravni hmotnost kg 29,6/326 32/35 35/385 50/54
Pritok vzduchu Max. m®/h 1900 1700 2000 2900
H/Iadina akustického Chla/zevnl’/(V)/ dBIA) 62/63 62/63 64/66 68/69
vykonu Lw Vytapéni(V)
Hladina akustického | Chlazeni(V)/
tlaku Lp Vytapeni(V) dB(A) 52/53 52/53 54/55 57/58
Provozni proud Max. A 58 6.4 11,6 13
Chladivo R410A Naplnéno g 900 1200 1350 1600
Kapalinové potrubi mm 6,35 6,35 6,35 9,52
Saci potrubi mm 9,52 9,52 12,7 15,88
Max. délka potrubi / prevyseni m 15/10 15/10 25/15 25/15
Délka potrubi bez doplnéni chladiva m 7 7 10 10
Doplnéni chladiva g/m 20 20 20 20
CENA SOUPRAVY Ké 16 710,- 17 690,- 22 310,- 28 540,-
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Haier / BSOKRA

. Parapetni jednotky

Vybrané vlastnosti:

‘ Tepelné ¢erpadlo, DC Inverter, R410A

Velmivhodné do podkrovnich prostor

Moznost volby vystupu vzduchu dvéma vyustémi

‘ On / Off tla¢itko na jednotce

Univerzalni vnitfni jednotky pro systémy multisplit

Auto-diagnostika poruchovych stavi

Energetickatrida A/ A

Dalkovy ovladac jako standard

Rezidenéni
jednotky

Souprava HFU-09H03/R2(DB) HFU-12HO03/R2(DB)
Model vnitini / venkovni jednotky ARG IERA (AF S E
1UQ9BS3ERA 1U12BS3ERA
Chladici vykon Nom. (Min. — Max) kW 2.5(1.3-3.0) 3.5(1,4-4,0)
SEER/EER - 53/33 53/32
Energeticka trida Chlazeni A A
Chladici vykon Pdesign 35°C kW 2,5 3.5
Ptikon chlazeni Nom. (Min.—Max) kW 0,75(0,35-1,3) 1,1(0,37-1,55)
Spotreba energie Chlazeni kWh 166 235
Topny vykon Nom. (Min.—Max) kW 28(1,4-32) 38(1,4-41)
Pfi -7°C kW 2.2 29
SCOP/COP - 3.8/37 38/3.4
Energeticka trida Vytépeni A A
Topny vykon -10°C kW 2.1 2.7
Prikon vytapéni Nom. (Min.—Max) kw 0.76(0,33-1.3) 1,11(0,38-1.89)
Spotreba energie Vytépéni kWh 995 1350

Provozniteploty (jednotky
nevypinaji)

Chlazeni (min-max)

21-35°C(int)/18-43°C(ext)

Vytapéni (min.-max)

10-27°C(int)/-15-24°C(ext)

Napajeni f/\V/Hz 1/230/50

Napéajeni do Venkovnijednotky

Vnitini jednotka \

Provoznirozmeéry mm 720x253x640 720x253x640

Pfepravnirozmery mm 784x305x719 784x305x719

Provozni/pfepravni hmotnost kg 17/19,5 17,5/20

Pritok vzduchu Max. m®/h 450 500

Hladina akustického vykonu Lw \C/:tlzlzgzr;i((\\//)) 3522; Ei gg

Hiadina akustického tlaku Lp Chlazeni (V/S/N/S.N) dB(A) 39/35/30/26 40/36/32/28
Vytépéni (V/S/N/S.N) dB(A) 40/35/30/27 41/36/32/29

Vykon odvihéovani 10°m*/h 1.2 1.6

Jednotkova cena Ké 8 810,- 9 404, -

Venkovni jednotka

Provoznirozméry mm 780x245x540 780x245x540
Pfepravnirozméry mm 930x340x614 930x340x614
Provozni/pfepravni hmotnost kg 29,5/32,5 29,5/325
Pritok vzduchu Max. m®/h 1900 1900
Hladina akustického vykonu Lw | Chlazeni (V) / Vytapéni(V) dB(A) 60/61 62/63
Hladina akustického tlaku Lp Chlazeni (V) / Vytapéni(V) dB(A) 50/51 51/52
Provozniproud Max. A 57 7.1
Chladivo R410A Naplnéno o} 900 1200
Kapalinové potrubi mm 6.35 6,35
Saci potrubi mm 9,52 9,52
Max. délka potrubi / prevyseni m 15/10 15/10
Délka potrubi bez doplnéni chladiva m 7 7
Doplnéni chladiva g/m 20 20
Jednotkova cena Ké 13 478.- 14 423.-
CENA SOUPRAVY Ké 22 288,- 23 827,-
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Rezidenéni
jednotky

Haier / BSOKRA

. Nasténné jednotky FAMILY

Vybrané vlastnosti:

‘ Tepelné cerpadlo
DC Inverter, R410A ™ e ]
| display ‘

i

Univerzalni nasténna jednotka pro systém multisplit

Auto-diagnostika poruchovych stavi
‘ Hladina akustického tlaku 24 dB(A)
Energeticka tridaA/ A

Dalkovy ovladac jako standard

vykon EER/COP Hladina
[{W] Energeticka Rozméry akustického Prikon
Sestava tlaku

tiida
2,6

AS12GS2ERA 2.9 3,43/3,74 795x187x265 36/30/27/24 6/10 4 875,-
- ' ' ' ' 1300 ' | 16 625,-
HSU-09HEMO3/R2(DB) 1U12BS1ERA | 1,3-32 1,4-3,6 A/A 783x255x543 48 230V 11 750,-
AS18GS2ERA 53 56 3,36/3,73 938x204x265 42/39/36/33 6/12 6 200,-
- ’ ' ' ' 2350 ' | 25700,-
HSU-18HEMO3/R2(DB) 1U18FS1ERA 0,6-5,8 1,06-6,4 A/A 820x310x682 51 230V 19 500,-
AS24GS2ERA 6.5 7.1 3,23/3,71 | 1046x234x299 47/44/41 10/16 6 800,-
- 27 -
HSU-24HEMO3/R2(DB) 1U24GS1ERA 2,0-7.3 2,5-8,0 A/A 865x335x732 56 >0 230V 27 560,- gl

Jednotkova Cena
PrisluSenstvi cena sestav

COV.0912F Vymeénny &elni panel pro jednotky Family — $edivy 910,- 910,-

@ Niasténné jednotky ZIRCON
Vybrané vlastnosti:
‘ Tepelné cerpadlo

DC Inverter, R410A

Skryty LED display za ¢elnim panelem

Univerzalni nasténna jednotka pro systém multisplit
Auto-diagnostika poruchovych stavl

Hladina akustického tlaku 24 dB(A)

Energeticka tfida A+ /A

Dalkovy ovladac jako standard

Dosah proudu upraveného vzduchu z jednotky az 12 m

SEER/SCOP
Ene icka
Sestava
Vn
0
AS09ZS2ERA 58/3,8 798x205x272 50/45/41/38 6/10 5 360,-
- o 1300 ' | 17 620,-
HSU-05Z503/R2 (DB) 1U09BS2ERA 263 30 A+/A 780x245x540 60 230V 12 260,-
AS12ZS2ERA 58/3,8 798x205x272 51/45/42/39 6/10 6 330,-
- , 40 R 1750 ' | 19 940,-
HSU-122503/R2 (DB) 1U12BS2ERA 55 A+/A 780x245x540 61 230V 13 610,-
AS18ZS2ERA 58/3.8 960x235x310 52/49/45/42 6/12 7 090,-
- , 5,65 R 2350 2 -
HSU-182503/R2 (DB) 1U18BS2ERA 52 A+/A 810x288x688 63 230V 18 900,- 9390
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Rezidenéni
jednotky

Haier / BSOKRA

@ Nasténné jednotky HOME DC

Vybrané vlastnosti:

‘ Tepelné cerpadlo, DC Inverter, R410A =
,88" display

Univerzalni nasténna jednotka pro systém multisplit

Auto-diagnostika poruchovych stavi
Hladina akustického tlaku 24 dB(A)
Energetickatrida A/ A

Dalkovy ovladac jako standard

X Hladina
akustického
Sestava vykonu
Venkovni
2,5 2.8

ASO9GS1ERA A/A 795x187x265 52/47/42/40 6/10 4 735,-
- 1 -
HSU-09HEK03/R2 (DB) 1U09BS2ERA ' ' 53/3,4 780x245x540 62 300 230 12 260,- e
AS12GS1ERA A/A 795x187x265 53/47/44/41 6/10 5 005,-
HSU-12HEK03/R2 (DB) 1U12BS2ERA 35 3.85 5,3/3,4 780x245x540 63 1750 230 13 610,- U
AS18GS1ERA 51/3.4 938x187x265 54/51/47/44 6/12 5535,-
HSU-18HEK03/R2 (DB) 1U18BS2ERA 49 55 A/A 810x288x688 64 2350 230 18 900,- Ao
AS24GS1ERA 51/34 1046x234x299 | 57/52/49/46 10/16 6 430,-
HSU-24HEK03/R2 (DB) 1U24GS1ERA 64 64 A/A 860x308x730 68 2750 230 27 560,- 0
. Nasténné jednotky HOME ON/OFF
Vybrané vlastnosti:
‘ Tepelné cerpadlo, R410A —
,88" display ‘
Ul ] =

Auto-diagnostika poruchovych stavi
Hladina akustického tlaku 24 dB(A)
Energeticka trida A/ A (9K)

Dalkovy ovladac jako standard

¢ EER/COP Hladina -
V[il\(/s]n Energeticka Rozméry akustického Prikon Potrubi Jedg:;l;ova secse;r:/
Sestava trida tlaku Y
Vnitini A A Napéti . o
2,5

ASO9GN1EAA 321/36 795x265x186 38/33/29 6/10 4 264,-

- 780 -

HSU-09HEKO3/R2 1U09BN1EAA 35 A/A 783x255x543 50 230 6 386,- 10,650,
AS12GN1EAA 3,24/3,62 795x265x186 39/34/31 6/10 4 896,-

- ' ' 1090 ' | 12 240,-
HSU-12HEKO3/R2 1U12BN1EAA 35 58 A/A 783x255x543 51 230 7 344,-
AS24GN1EAA 3,02/3,22 | 1046x234x299 47/44/40 10/16 8 744,-

- X . ' ' 2330 ' | 21 860,-
HSU-24HEKO3/R2 1U24GN1EAA 7.03 74 B/C 865x335x732 54 230 13 116,-

.Volitelné filtry pro nasténné jednotky (standardni vybaveni viz katalog)

RCD Healthy / Aktivni uhlik Photocatalist

x ~ 'y Y
VAY AV YAV AV VAV VAYAYAY SVIY 2V N vy (v
WAV A AV A Y AT AVAVA W VA VaV AT i v o Ivav vy
AYAY AY AV AV AVAYAVAVYAY AVATAVAVAYIVAV IV iV,
AY AV AT A VAV AV AV AVAY AT AV u VAT AT AV VAT LT iV

WAY AV AV AV VAV i YAYAY A YA YaY L TAYAYAY AV a7,
AYAY AV AY AV AV AV AV AY Y YAV AYAY A A uY v (Y
AYAYAY LV A Y Y AT AV Y Y A AV AT AT AN AYAaY Y

Vitamin C
Popis Cena
Rglgiyn?ﬂ;:;z/ Eliminace chemickych ¢astic ze vzduchu (formaldehyd, VOC). Pro veskeré jednotky vyjma Home. 550,-
Bacteria kiling Filtr 3v1 — Antialergenni, Anti-virovy, Anti-bakterialni a plisiovy. Pro veskeré nasténné jednotky vyjma Home 450,-
Photocatalist Eliminace chemickych par, napfiklad z cigaretového koure. Pro jednotky: Zircon, Aqua, Home, Parapetni, Intelligent 450,-
Vitamin C Osvézenivzduchu postupnym uvolfovéanim vitaminu C do vzduchu 450,-
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